
Внимание! Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в 
технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного 

уведомления об этих изменениях.

Камин электрический 

Название                                      

Vision  26  EF LED 3D FX



к горячим
поверхностям

Резкая смена температуры (например, перемещение прибора с мороза в теплое помещение) может 
вызвать конденсацию влаги внутри прибора и нарушить его работоспособность при включении.
Прибор после транспортировки или хранения при отрицательной температуре наружного воздуха, 
должен отстояться в теплом помещении не менее 3 часов, после чего можно осуществлять его ввод 
в эксплуатацию.



Нетто 
кг

Брутто 
кг

Размеры очага, 
ШхВхГ, мм

Размер упаковки, 
ШхВхГ, мм

Напряжение 
В

Нагрев         
Вт

220В 1800Вт

модель

Vision 26  EF LED 3D FX 12,2 14,0 686*445*220 766*520*290





Включает или выключает звуковую имитацию потрескивания дров

 

Звук: Включает/выключает звук.

Автоматический режим: После нажатия этой кнопки звук будет включен, а яркость подсветки 
очага и эффекта пламени будет изменяться автоматически. 

Таймер: При нажатии этой кнопки можно последовательно установить время работы камина: 
10 мин.→20 мин.→30 мин.→40 мин.→50 мин.→1 час→2 часа→3 часа→4 часа →5 часов→
6 часов→7 часов→8 часов→9 часов (циклически).

Для увеличения звука нажмите кнопку вверх, для уменьшения хвука нажмите кнопку вниз





стандартов



Официальный сайт в России: royalflame.ru
Страна изготовитель: Китай

Адрес изготовителя: Жонгшан Паите Электрик Эплайнс Ко., Лтд, 2 
Саус Шенгхуи Роуд, Нантоу таун, Жонгшан, Гуангдонг, 528427, Китай

ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ 
УКАЗАНА НА УПАКОВКЕ
Импортер: ООО «Алет»

Юр. адрес: 115432, Россия, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корпус 5, 14 этаж

https://royalflame.ru/~instrukcii



