
Бойлеры косвенного нагрева WSTB
Идеальное дополнение к напольным котлам
и одноконтурным настенным котлам



Бойлеры косвенного нагрева Bosch WSTB имеют 
внутреннее стеклокерамическое покрытие, 
которое обеспечивает защиту бака от коррозии 
и абсолютную гигиеничность приготовления ГВС. 
Данное покрытие было специально разработано 
в отделе исследований и разработок нашей 
компании.
Каждый бойлер косвенного нагрева Bosch был 
специально разработан для российских уловий 
и приспособлен к работе с жёсткой водой.
Теплоизоляция бойлеров Bosch выполнена 
из безопасных материалов и минимизирует 
теплопотери бойлера в режиме готовности.

«С бойлерами косвенного 
нагрева Bosch я могу быть 
уверена в том, что получаю 
качественно приготовленную 
воду в короткие сроки».

ООО «Бош Термотехника»
Россия, 141400, Московская область, 
Химки, Вашутинское шоссе, 24
Тел.: (495) 560-9065
www.bosch-climate.ru

WSTB 120 O* WSTB 160 WSTB 200 WSTB 300 C

Полезный объём, л 120 160 200 300

Макс. мощность нагрева, кВт 20 20,8 20,6 31,8

Показатель производительности, NL 1,2 2,2 3,8 8,4

Время нагрева при номинальной мощности, мин. 27 37 47 51

Потери тепла в состоянии готовности кВтч/24 ч 1,6 1,5 1,7 1,94

Макс. давление греющей воды, бар 10 10 10 10

Подключение подающей и обратной линии, R'' 3/4 1 1 1

Подключение ГВС, R'' 3/4 1 1 1

Вес без упаковки, кг 40 42 48 74

Размеры, мм (высота x диаметер) 936x510 1193x550 1453x550 1406x670

 * O – подключение сверху.

Инспекционный порт 
для проведения сервисного 
обслуживания

Внутреннее покрытие.
Стеклокерамика является 
химически нейтральной 
и обеспечивает гигиеничность 
приготовления 

Высокоэффективная 
теплоизоляция снижает 
теплопотери в режиме готовности

Гильза для установки 
датчика температуры

Теплообменник
Большая площадь 
гладкотрубного теплообменника 
обеспечивает ускоренный 
нагрев воды и равномерность 
прогрева воды в бойлере

Регулируемые ножки бойлера 
позволяют зафиксировать его 
при монтаже

WSTB

Бойлеры косвенного нагрева Bosch

Магниевый анод – 
защищает бак от коррозии

WSTB 300 C WSTB 160-200 WSTB 120 O


